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WS 316 - rozdzielacz XY

Dowolna konfiguracja pojemnikéw na prébe

Bezposrednie rozdzielanie proby z niezrownang elastycznoscia

Dwuosiowy system rozlewania proby WaterSam, oparty na rozdzielaczu typu XY, jest z powodzeniem wykorzystywany
przez blisko 20 lat. Naczynia na probe sg precyzyjnie lokalizowanie dzieki ustawieniom fabrycznym lub wspoétrzednym
zdefiniowanym przez uzytkownika.

Dzieki umiejscowieniu bezposrednio nad pojemnikami na prébe, rozdzielacz XY zapewnia precyzyjne rozlewanie
prébek prosto do odpowiednich naczyh. Dzieki temu rozwigzaniu:

* nie ma koniecznos$ci stosowania ptyty rozdzielacza, ktéra wymaga czestego czyszczenia

* nie wystepuje zjawisko zanieczyszczania pozostatosciami po poprzednich prébkach

Swobodne przemieszczanie weza rozdzielacza pomiedzy poszczegdlnymi naczyniami w obrebie komory prob
zapewnia efektywng prace i wykorzystanie catej dostepnej powierzchni. W przeciwienstwie do obrotowych
rozdzielaczy, rowigzanie WaterSam nie jest ograniczane srednicg ptyty rozdzielacza i klinowym ksztaltem butelek,
ktérych prawidtowe czyszczenie potrafi by¢ dos¢ ktopotliwe.

Z licznymi, zaprogramowanymi uktadami naczyn, dystrybutor XY pozwala uzytkownikowi na tatwe przetgczanie

urzgdzenia pomiedzy dostepnymi konfiguracjami.

» Zakup danego zestawu naczyn wraz z probpobierakiem nie ogranicza mozliwosci, poniewaz przetgczanie
na zupetnie inny zestaw butelek sprowadza sie tylko do wyboru odpowiedniej opcji w menu kontrolera.

*  Przetgczanie pomiedzy konfigracjami oraz uzywanie butelek niestandardowych nie wymaga zakupu
dodatkowych czesci.

Dystrybutor XY jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat, dzieki temu stat sie bardzo cenionym przez
naszych klientdw rozwigzaniem, nie tylko z powodu niezrownanej elastycznosci, ale takze dzieki sprawdzonej
niezawodnosci i niskim kosztom eksploatacyjnym.
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WS 316 - konfiguracje naczynh na probe

Dla wielu prébek dobowych, np. z weekendu:

2x10,4/15,4/201PE 4 x251PE 5x 121 PE

Dla probek godzinowych lub podobnych:

16 x2,9/4 | PE lub 2 | szkto 24 x 21 PE 36 x 11 PE lub 0,9 | szkto

Dla prébek godzinowych lub podobnych, z dodatkowym pojemnikiem na prébe tgczong:

12x291PE+1x121PE 24x1IPE+1x12IPE 24 x11PE +1x 12 szkio

Inne konfiguracje dostepne na zapytanie; mozliwe wykorzstanie naczyn niestandardowych (uzytkownika).
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Specyfikacje techniczne oraz poprawki btedéw bedg nanoszone bez wczesniejszego informowania.



