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= WaterSam®

WS Porti

Przenosny aparat do poboru prob

Mobilnosé i zautomatyzowany pobor probek

WS Porti jest zasilanym bateryjnie aparatem do poboru préb, doskonatym do pracy w miejscach niedostepnych
dla innych urzadzen i nieuzbrojonych w zasilanie sieciowe.

* Wytrzymata obudowa z wysokiej jakosci
stali nierdzewne;j

+ Cisnieniowo-prézniowy uktad poboru,
gwarantujgcy precyzje dozowania

» Brak koniecznosci ponownej kalibracji po
czyszczeniu

* Inne ukfady poboru dostepne na
zapytanie

* Mozliwos¢ tgczenia i rownolegtego
wyzwalania programéw

» tatwa wymiana pojemnikéw na prébe

+ Wygodny dostep do komponentéw
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WaterSam WS Porti 1 / 12 / 24 - specyfikacja techniczna

Zastosowanie
Normy

Wymiary
(Wx S xG)

Waga

Zasilanie

Standardowy

Proporcjonalny do
przeptywu (opcja)

Objetosé préby
Naczynie
dozujgce

Wydajno$¢é pompy

Waz biorczy

Czes¢ mokra

Ogdlne
Pobor przenosny wewnatrz i na zewnatrz
CE

Porti: 430 x 415 x 290 mm
Box 1T/ 12T: 415 x 710 x 360 mm
Box 24T: 455 x 920 x 500 mm

Porti: ok. 17,5 kg (z akumulatorem)
Box 1T / 12T: ok. 4,5 kg
Box 24T: ok. 7 kg

Sieciowe: 110...240 V AC, 50 / 60 Hz
Bateryjne: 24 V DC, 9 Ah

System poboru

VAC: system cisnieniowo-prézniowy do poboru
proporcjonalnego do czasu, objetosci, zdarzenia

- VAR-E: zmienna objetos¢
- Pompa perystaltyczna: zmienna objetos¢

12-200 ml; mozliwe dozowanie wielowstryskowe

DURAN 50 ze szkfa borokrzemianowego;
zdatne do mycia w zmywarce; odporne na
kwasy, zasady i temperature

24V DC; -0,7 bar, podnoszenie max 7 m,
swobodny przeptyw 9 I/min;

opcja: WS VacuPress do podnoszenia na
wysokos¢ do 13 m lub wiecej

12 mm ID PVC (opcja: inne srednice)

Szkto borokrzemianowe, PE, PVC, silikon, stal
nierdzewna AlSI| 304/316Ti
(opcja: alternatywne materiaty jesli wymagane)

Naczynia na probe / dystrybucja

Naczynie zbiorcze
(bez rozdzielacza)
Rozdzielacz
(opcja)
Synchronizacja
butelek

Zestawy butelek
(z rozdzielaczem)
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WS Porti 1/12:1x 6,41 PE
WS Porti 24: 1 x 10 | PE

Rozdzielacz obrotowy napedzany silnikiem
krokowym; 24 V DC

Automatyczna

Porti 12: 12 x 1 | PE

Obudowa
WS Porti

Wzglad na
Srodowisko

Obudowa
komory préb

Ogdlne

Oprogramowanie

Wejscia
(standard)
Wyjscia
(standard)
Interfejs

Modem (opcja)

Sterownik
zaawansowany
(opcja)

Obudowa

Stal nierdzewna AlSI| 304

Opcje:

- stal nierdzewna AISI 316Ti

- malowanie proszkowe (kolory RAL)

Konstrukcja umozliwia tatwg separacje
materiatéw do prawidtowej utylizacji i recyklingu

Polietylen z izolacjg poliuretanowa

Sterownik

Kontroler mikroprocesorowy z obtugg

4 przyciskami, pod$wietlanym wyswietlaczem
4 x 20 znakow, zegarem czasu rzeczywistego,
pamie¢ RAM z podtrzymaniem bateryjnym

(5 lat), wyjscia z zabazpieczeniem
antyprzecigzeniowym, 4 izolowane wejscia
analogowe (wejscia réznicowe)

System operacyjny oparty na menu

Do 9 programoéw zdefiniowanych przez
uzytkownika; wszystkie programy moga
pracowac rownolegle lub zosta¢ potgczone.

Pamiec¢ btedow, zdarzen, warunkéw pracy,
predefiniowanych programoéw; mozliwosé
przetgczania.

Predefiniowane oraz wtasne ustawienia
rozdzielacza.

4 x 0/4-20 mA
10 x przekaznik (przeptyw, zdarzenie, wiele
wejs¢ programowalnych)

16 x przekaznik (komunikaty programowe,
btedy, inne programowalne komunikaty)

RS 232, opcjonalnie RS 485

Zdalna kontrola / btedy przez SMS / zdalne
uruchamianie przez telefon komorkowy

Patrz karta katalogowa
~Sterownik zaawansowany”

Opcje dodatkowe oraz specjalne komponenty dostepne na zapytanie.

Fax:
Email:
Web:

+48 515 159 455
+48 32470 87 79
info@tecmes.eu
www.tecmes.eu

Member of

German Water
Partnership
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Specyfikacje techniczne oraz poprawki btedéw bedg nanoszone bez wczesniejszego informowania.



